上 海 联 碳 化 学 有 限 公 司
      SHANGHAI  LIANTAN CHEMICAL  CO.,LTD.

    公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号 电话:021-57441020,57441022传真:021-57441021
                         产品安全资料
 第一节  化学产品&公司证明                                                                  

品名:    LTE-353

厂名:    上海联碳化学有限公司
第二节 成分/组成信息                                       

危险主成分：萘

第三节  物理和化学特征
    熔点：        不适用

沸点：        210－288℃

比重：        0.98－1.00

蒸汽压（毫米汞柱）：0.15

蒸汽浓度：    不适用

蒸发率：      不适用

水溶性：       可忽略，低于0.1％

外观和气味：   澄清黄色液体，芬芳的气味

第四节  燃爆措施
闪点    ：82℃以上

燃烧极限：不适用

灭火剂  ：干化学粉，水雾，二氧化碳

          普通灭火设备

特殊的灭火措施  ：无

不平常的燃爆危险：不可知

第五节  稳定和化学反应

稳定性    ： V

避免物质  ：－

危险分解物：无

危险聚合物：－

第六节  个人防护

吸收渠道：皮肤、射入，有刺激性

健康危害（急性和慢性）：不可知

致癌性 ：不可知

接触症状：

    眼睛：无明显危害

    皮肤：中等程度刺激

    吸入：吸入肺中有害

   射入：吞服大量时可致命

一般接触病情加重状况：不可知

危险及急救

    皮肤接触：用肥皂水彻底清洗接触部位，脱去被污染的衣服

    眼睛接触：用大量的水冲洗，不时上下翻动眼皮，然后就医

    吸入    ：从现场移到无污染的地方，然后就医

    吞服    ：不要设法呕吐，立刻就医

第七节  操作处置及储存
泄漏时不可搬移

   移去或撤离可燃源，并将泄漏物收集起来或用吸收剂吸收掉。不可流入下水道和水道

废物处理措施：焚烧是所有化学废弃物处理的可取方法，同时要遵循法律法规

安全储存措施：不用时要保持容器密闭；储存于阴凉、干燥、通风处，不可储存于明火和热源附件

其他措施    ：远离热、易燃、明火处

              远离孩子，只能用于工业和科研所

              远离食品

第八节  接触控制/个人保护
呼吸保护：不需要

通风  

    局部排气装置：不需要       特殊通风： 不需要

    机械通风   ： 不需要       其他    ： 不需要

保护手套：氯丁橡胶手套

眼睛保护：化学防溅护目镜

其他防护衣服：防护围裙

卫生习惯：好的卫生习惯。 
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