上 海 联 碳 化 学  有 限 公 司
       SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL CO.,LTD
 公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号   电话:021-57441020，57441022传真:021-57441021
                         产品安全资料
第一节 化学产品&公司证明                                  

品名:    固色剂  LTG-8030   
厂名：上海联碳化学有限公司

第二节 成分及组成信息

主要成分:盐酸----双氰胺-----二亚乙基三胺的共聚物         

CAS NO.70893-01-5 
第3节  物理及化学资料
形状: 液体

颜色: 淡黄

气味: 轻微

密度:

         体密度:   不适合
        特殊重力:   不可测定
气体压力:      不可测定 

粘度:          900CPS(20(C)

水中溶解性:    易溶于水
PH值:          6(1%水溶液)
闪点:          不可测定
燃烧温度:      不可测定

爆炸极限:      不可测定

热分解:       不可测定

危险分解产品: 燃烧会释放碳、氮、氯的氧化物。

危险反应:     据目前所知没有典型的危险反应例子。

更进一步信息: 没有         

第4节  储存管理安全方法
技术保护措施:

储存在室温下的密闭容器内;

容器要能起到防护、抵御物理损伤的作用;

使用局部空气净化设备;

工作场地要使用便利的洗眼及冲淋器等;

避免与皮肤及眼睛接触;

个人保护设备
呼吸保护:有机气体用化学防毒面具
眼睛保护:安全护目镜
手的保护:橡皮手套
其他:    套鞋,围裙
工业卫生法:

接触任何化学品后,在吃饭前或工作的后阶段必须进行冲洗。
防火和爆炸:

避免接触裸露火源和易燃物质。
使用:

遵循你们国家的规则。

第五节  由于火源产生的事故的应急措施
在溢出后/泄漏/气体泄漏:

在清洁时带眼睛,手和呼吸保护品;

轻微的溢漏能用合适的吸收剂擦去,并且移动容器清理；
严重的溢漏：用气动机或其他无火星泵设堤，将其压缩进转鼓内。并且清理被溢污的面积，用工厂设置的污水处理设备冲去污水；
灭火剂
   干的化学粉末,水,二氧化碳,,干沙;

首先救援:

眼睛:用大量的水进行冲洗,至少15分钟。并且立刻叫医生。
皮肤:用水冲洗受到影响的面积,如果皮肤发红或长时间感到
       刺激性,必须去看医生。
吸入物体:立刻除去污染物中的有害物质,并且清洁空气。
摄取:用水漱口,一到二杯水,试着用手指触碰喉管深处呕出污
       物。不要让已经失去意识的人呕吐,应立刻叫医生。
更深一步信息:无

第六节  暴露控制:

控制参数:不可测定
工程数据:局部放气通风。并在工作场所安装紧急冲淋器和冲眼
         设备。
第七节  有毒信息

不可测定
第八节 生态效果知识:
COD  340PPM(1((()                                           

 第九节 更深一步知识:无 

第10节  运输信息
远离氧化物质和易燃物。根据你们国家的所有规定
第十一节  规则:

根据你们国家的所有规定。                                 
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